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电源时序器
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HB-PCB是专为电源控制而设计的高性能优质的大功率电源时序器；采用的万用插座符合欧美标准，后面板8路受控万用电源接口、前面板1路直通以及LED状态指示；可单独控制每路电源的通断，同时前面板内置空气开关，支持过载保护功能；设备出厂前均经过48小时的老化处理，可带6-7台1000W~1300W设备；可应用于会议工程、大屏工程、音响工程，为多台设备供电提供完美的电源解决方案。
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



8+1路大功率电源时序器，后面板8路受控万用电源接口、前面板1路直通；

单路最大输出电流16A，每一路功率可达3000W；

整机最大输入电流63A；

每个插座均采用磷铜，均通过检验才安装，确保电源安全稳定；

每一路开关间隔时间为1秒；

每一路带开关指示灯，前面板配置一个BYPASS保险开关按钮；

电路板线路采用60%高纯度锡，高端分流技术，经强化加粗处理；

支持RS-232串口控制，每通道支持单独受控；

前面板内置电压显示表，可实时显示电压状态；

前面板具有一键时序总开关及单路独立控制开关；

前面板内置空气开关，支持过载保护功能；

支持多台设备联机使用；

1.5U机架高度，3*6平方电缆线长度为1.5米；

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



	电源时序器

	型号
	HB-PCB

	前面板
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	后面板
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	整机最大输入电流
	63A

	单路最大输出电流
	16A

	工作电压
	220V/50-60Hz

	单路功率
	可达3000W（大功率专用）

	输入与输出电压
	220V输入=220V输出

	输出电源插座
	前面板1路直通式万用插座，后面板8个受控万用插座

	插座材质
	每个插座材质磷铜，均通过检验才安装

	每一路开关

间隔时间
	1秒 ，每一路带开关指示灯，前端配置一个保险开关按钮（BYPASS）

	电路板线路
	采用60%高纯度锡，高端分流技术,经强化加粗处理

	电源线
	3*6平方的电缆线，线材配置长度为1.5米

	机箱高度
	1.5U

	开关
	空气开关/船型开关

	受控功能
	每通道可以单独受控，带RS-232控制接口

	联机支持
	可支持8台设备同时联机使用，联机端口：6.5咪芯线插口 

	电压显示表
	有
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