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HB-BOA10-QM是一款内置智能系统的10.1寸智能会议预约屏，采用10点电容式触摸，曲面玻璃盖板，颜值更高，视角效果更好，在实现优异的触摸性能的同时兼顾设备的可靠性；设备秉承先进的外观设计理念，采用全铝合金机身设计，给人以满满的金属安全感；内置200W像素硬件宽动态摄像头（带补光灯）可对接第三方人脸识别系统，可实现人脸门禁、人脸签到、二维码扫码等扩展功能；可壁挂安装于86底盒；设备的两侧机身附带3色LED指示灯条，可以通过内置的IO控制改变灯光色彩，可作为反馈状态的效果指示灯；同时X波段雷达人体感应，感应距离1~2M，支持无人操作自动调整到节能状态，提升设备使用寿命；设备的应用场合广泛，如会务系统、电子班牌、门禁考勤、多媒体发布、智慧工位、工业专用等。

产品特性

· 前面板采用曲面玻璃盖板，展现流线型时尚设计感；
· 高清显示、电容触控、主机系统一体化超薄设计；
· 先进的设计理念，严格的生产工艺，产品品质稳定可靠，故障率低；
· 铝合金结构，无锐利边缘，耐磨防腐烤漆工艺，整体防暴设计；
· 采用10点电容触摸，支持多点手势操作，防指纹(AF)处理；
· 触摸速度≤10ms，精确度好，使用简单便捷、易于维护；
· 内置X波段雷达人体感应，感应距离1~2M，支持无人操作自动调整到节能状态，提升设备使用寿命；
· 采用全贴合工艺，整机厚度：23.6mm（86底盒安装，屏幕厚度：13mm）；
· 64位四核CPU，主频率1.8GHz，Android 11版本；
· IPS液晶屏，LED背光，A规，10.1英寸，内存2G 、存储容量16G；
· 显示比例：16:10，分辨率为1280*800；
· 亮度：280 cd/m2，对比度：900：1；
· 内置RJ45网口支持POE供电功能及数据交互传输，10/100/1000M自适应网卡，支持IEEE802.3at/af标准，支持无线wifi；
· 具有RS-485*1、USB2.0*1、IO*1、WGD*1；
· 内置200万像素硬件宽动态摄像头，带补光灯，可支持对接人脸识别系统；
· 两侧内置三色LED氛围灯条可用于会议状态反馈；
· 支持DC 12V供电与RJ45接口方式供电；
· 通电自动开机，支持定时开关机功能。

详细规格

	系统设计

	触摸功能
	电容屏，10点触摸，支持多点手势；

	显示
	全高清MIPI信号1280*800

	视频解码
	支持H.264，MPEG2，VP6，VP8，MVC 等视频格式的2160P@24FPS 解码。YouTube 等在线视频，最高可达1080P，HTML5 视频播放，Flash10.1 播放

	结构设计
	全铝合金机身

	系统模块
	高清显示、电容触控、主机系统、两侧曲面玻璃



	液晶屏

	屏类型
	IPS液晶屏，LED 背光，A规

	尺寸
	10.1英寸(16:10)

	显示区域
	136.4(H)*217.8(W)mm

	最佳分辨率
	1280*800

	亮度
	280 cd/m2
	对比度
	≥ 900：1

	响应时间
	25 ms
	刷新频率
	60Hz

	色彩总数
	16.7M（8-bit 2(LVDS)通道低压差分信号）

	可视角度
	水平：±80°或160°; 垂直：±80°或160°

	使用寿命
	> 30000小时



	触摸屏

	触摸技术
	电容触摸

	响应时间
	≤10 ms

	触摸点数
	标配10点触摸,可实现放大缩小图片等多点触摸功能

	透光率
	>86%

	表面硬度
	>7 H

	玻璃厚度
	1.1mm，曲率：R30

	固件
	可升级



	主机系统

	[bookmark: _GoBack]系统版本
	Android 11

	CPU类型
	RK3566 四核64 位Cortex-A55，最高1.8GHZ

	系统内存
	2G 

	存储容量
	16G

	LAN（RJ45）
	集成10M/100M/1000M 自适应网卡

	WiFi（2.4G）
	802.11b/g/n

	蓝牙
	BT-4.0

	POE
	支持POE功能，支持IEEE802.3at/af标准

	端口
	RJ-45*1、USB2.0*1、RS-485*1、IO*1、WGD*1

	摄像机
	内置200W像素宽动态摄像机

	氛围灯
	IO口协议，三色LED灯条（红、绿、蓝）

	人体感应
	X波段雷达人体感应，感应距离1~2M



	摄像机

	类型
	1/2.7" inch （带补光灯）

	最高像素
	1920*1080（硬件宽动态）

	视角
	83°

	帧率
	30FPS 1080P

	成像距离
	15MM﹣∞

	有效焦距
	4.67mm



	电源

	输入电源
	支持DC 12V输入，POE功率24W（12V/2A）

	整机功耗
	≤10W

	待机功耗
	≤0.5W

	音频输出
	8Ω 2W×2




	环境

	操作温度
	0℃-40℃

	操作湿度
	20%～80%

	存储温度
	-20℃～60℃

	存储湿度
	10%～90%

	海拔高度
	3000米以下



	物理规格

	屏幕
	10.1寸

	颜色
	黑白银可选

	整机尺寸
	258*166*23.6mm（宽×高×厚）

	包装尺寸
	326*326*76.6mm（宽×高×厚）

	挂架孔距
	120*120mm

	壁挂螺丝
	M4

	净重（裸机）
	0.9kg

	毛重（包装）
	1.5kg（壁挂板0.15kg）


	
产品结构
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*免责声明
受产品配置和制造工艺影响，实际机身尺寸/机身重量或有差异，请以实物为准。
彩页产品图片仅作示意，实物产品效果（包括但不限于外观、颜色、尺寸）可能略有差异，请以实物为准。
为尽可能提供准确的规格参数，可能实时调整和修订文字表述、图片效果等内容，以求与实际产品性能、规格等信息相匹配。如遇确有进行上述修改和调整必要的情形，恕不专门通知。
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图片仅供参考，请以实物为准。我司保留对产品外观或技术规格的改进和改变的权利，恕不另行通知。
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